[image: ]
Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla KPS Ventures Sp. z o.o. (2020-08-31)


[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
image5.png
PN-70/B-10100

3.3.7. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

3.3.7.1. Nierownosci. Widoczne miejscowe nie-
réownosci powierzchni otynkowanhych wynikajace
z techniki wykonania tynku (np. slady wygladza-
nia kielnig-lub.zacierania packa) sa niedopuszczal-
ne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospoli-
tych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do
1 mm oraz dlugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m2 powierzchni otynkowanej.

3.3.7.2. Wypryski i specznienia powstajace na
powierzchni tynku z pewodu obecnosci w zapra-
wie niezlasowanych czastek wapna, gliny ifp. sa
niedopuszczalne.

Dla tynkow surowych dopuszcza sie je w licz-
bie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

3.3.7.3. Pekniecia na powierzchni tynkéw sg nie-
dopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktorych dopuszcza sie wloskowate rysy skurczo-
we.
3.3.7.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizo-
wanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesn itp. sg niedopu-
szczalne.

3.3.7.5. Zacieki majace postaé¢ trwalych §ladéw
na powierzchni tynkéw s niedopuszczalne.

3.3.8. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i
krawedzi tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny
by¢ tak wykonane, aby stanowily plaszczyzny pio-
nowe lub poziome albo tez tworzyly powierzchnie
krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przeciecia sie plaszczyzn otynkowa-
nych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny po-
winny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgod-
ne z katami przewidzianymi w dokumentaciji.

W przypadku tynkéw wewnetrznych dopuszczal-
ne odchylenia od powyzszych wymagan nie mogg

.dla poszczegélnych kategorii tynkéw przekraczaé

wielkosci podanych w. tabl. 5.

Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
powierzchni faset, wnek lub tp., w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekra-
czaé:

7 mm — dla tynkéw kategorii II i III,

5 mm — dla tynkéw kategorii IV i IVL.

Tablica 5

Odchylenia powierzchni

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie

Kat'e- tynku od plaszczyzny przecinajacych sie
goria i odchylenie krawedzi — plaszcz.y zx:x od kata
tynku od linii prostej . _ l . przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentaciji
0
1 nie podlegajg sprawdzeniu
1a

nie wieksze niz 4 mm
I na calej dlugosci laty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 2 mm na 1
m i ogdlem nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniach do

nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiek-

111 szej niz 3 na calej dlu-
gosci 1laty kontrolnej
2m

3,0 m wysokosci

wysokosci

nie wieksze niz 1,5 mm na
1 m i ogélem nie wiecej niz
3 mm w pomieszczeniach do

nie wieksze niz 2 mm
IV i w liczbie nie wiek-

nie wieksze niz 3 mm na 1m

oraz nie
wiecej niZz 6 mm w pomie-
szczeniach powyze] 3,5

nie wieksze niz 4 mm na 1
m §i ogélem nie wiecej niz

10 mm na calej powierzchni | nie wieksze niz

ograniczonej przegrodami { 4 mm na 1 m
pionowymi (§ciany, belki
itp.)

nie wieksze niz 3 mm na
1 m i ogélem nie wiegcej niz

6 mm na calej powierzchni | nie wieksze ni2

ograniczonej przegrodami | 3 mm na 1l m
m pionowymi (Sciany, belki
itp.)

nie wieksze niz 2 mm na.
1 m i ogélem nie wiecej niz

3 mm na calej powierzchni | nie wieksze niZ

IVt sze}] niz 2 na calej | 3,5 m wysokoSci oraz nie : rzeerodami | 2 mm na 1 m
IVw | dlugosci laty kontrol- | wiecej niz 4 mm w pomie- oigram'czon.ei gc'p = belk;
nej 2 m szezenjach powyzej 35 m ?t;r)xowymx (sciany,

wysokosci
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Dla tynkéw zewnetrznych kategorii II = IV do-
puszcza si¢ odchylenie od pionu powierzchni plas-
kich i krawedzi nie wieksze niz 10 mm na wyso-
kosci jednej kondygnacji oraz do 30 mm na cale]
wysokoéci budynku. Pozostale wymagania — jak
w tabl. 5

3.3.9. Wykonczenie tynkéw na stykach'i przy
szczelinach dylatacyjnych. Tynki na stykach z po-
wierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oiciez-
nicach i podokiennikach oraz piecach itp. powin-
ny byé zabezpieczone przed peknieciami i od-
pryskami przez cdciecie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg
grubo$é¢ tynku. W miejscach zdylatowania podlo-
za powinny byé osioniete paskiem juty, a w tyn-
ku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére na-
stepnie nalezy wypehlié kitem elastycznym oraz
przykryé listwa lub wykonaé obrobke blacharska
w przypadku tynkéw zewnetrznych.

3.3.10. Wykoniczenie narozy i obrzezy tynkow.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykon-
czone na ostro, zaokraglone lub zukosowane.
Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosa-
mi.

W miejscach rarazonych na uszkodzenie mecha-
niczne, jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym
ruchu oraz w zakladach przemyslowych otynko-
wane naroza powinny byé chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroz-
nikami z blachy ocynkowanej.

4. BADANIA

4.1. Program badan. Podstawe do odbioru tech-
nicznego tynkoéw stanowia nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg tech-
niczng (3.1),

b) sprawdzenie materialow (3.2),

c) sprawdzenie podlozy (3.3.2),

d) sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza
(3.3.3),

e) sprawdzenie mrozoodpornosei tynkéw ze-
wnetrznych (3.3.4).

f) sprawdzenie grubosci tynku (3.3.5),

g) sprawdzenie wygladu powierzchni otynko-
wanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkdéw
(3.3.6 1 3.3.7),

k) sprawdzenie prawidlowosci wykonania po-
wierzchni i krawedzi tynkéw (3.3.8),

j) sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach,
narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyj-

nych (3.3.9 i 3.3.10).

4.2. Warunki przystapienia do badan

4.2.1. Dokumenty warunkujace przystapienie do
badan. Do odbioru calosci zakonczonych rob6t tyn-
kowych wykonawca obowigzany jest przedstawié
projekt techniczny -wraz ze wszystkimi dowodami
wg 3.1 oraz dodatkowo:

a) protokoly badan kontrolnych lub zaswiadcze-
nia (atesty) jakosci materialéw,

b) protokoly odbioréw czesSciowych (miedzy-
operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy do-
tyczgce wykonanych robét.

4.2.2.Wymagania w zakresie terminow. Tynki
powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7
dniach od daty ukonczenia. Jedynie badanie na
przyczepnos¢ do podloza tynkéw rodzaju C, CW i
CGl nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po
28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostatecz-
ny pcwinien byé dokonany nie pozniej niz przed
uplywem roku od ukonczenia robdét tynkowych

4.2.3. Warunki atmosferyczne. Badania technicz-
ne przy odbiorze tynkow zewnetrznych nalezy
przeprowadzaé¢ podczas bezdeszczowej pogody i
w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.

4.2.4. CzynnoSci wstepne. Przed przystgpieniem
do badan technicznych przy odbiorze nalezy
sprawdzié¢ na podstawie dokumentéw wg 4.2.1:

a) czy zalgczone dowody potwierdzajg, ze ptzy-
gotowane podloza nadawaly sie do polozenia tyn-
ku (np. czy byly oczyszczone, czy zalozono siatke
lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwosé
pekania tynkow, czy byly dostatecznie suche itp.),

b) czy zalgczone dokumenty wystarczajg do.
stwierdzenia zgodnos$ecl uzytych materiatéw z usta-
lonymi wymaganiami,

c) czy w okresie wykonywania podkladéw, ob-
rzutki i nastepnych warstw tynku temperatura
otoczenia nie obnizala sie ponizej 0°C oraz czy
przestrzegano zabezpieczenia tynkéw od przy-
mrozkéw w ciggu co najmniej trzech dni od ich
wykonania.

4.3. Opis badan

4.3.1. Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja
techniczng nalezy przeprowadzié¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw 2z dokumentacjg opisowsa i
rysunkowa wedlug wymagan 4.2.1 oraz stwierdze-
nie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin ze-
wnetrznych i pomiaru.

4.3.2. Sprawdzenie materialow nalezy przepro-
wadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli prze-
dlozonych dokumentéw w trakcie czynnoSci
wstepnych wg 4.2.4b). Materialy, ktorych jako$é
nie jest potwierdzona, odpowiednim zaswiadcze-
niem, a ktére budza pod tym wzgledem watpliwo-
$ci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione la-
boratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
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W przypadkach watpliwych co do wlasciwego.

doboru skladnikéw zaprawy i jej marki nalezy
przeprowadzi¢ badania laboratoryjne prébek tyn-

ku.

4.3.3. Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowa-
dza¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbio-
ru czesciowego (miedzyoperacyjnego).

4.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do pod-
loza nalezy przeprowadzaé za pomoca opukiwania
(np. lekkim mlotkiem). Po odglosie nalezy ustali¢
czy tynk dobrze przylega do podloza (diwiek czy-
sty), czy tez od niego odstaje (dZwiek gluchy).
Sprawdzenie wielkosci sily przyczepnosci tynku

do podloza nalezy przeprowadzaé na zgdanie od-

biorcy wg -PN-85/B-04500.

4.3.5. Sprawdzenie mrozoodpornoSci tynkéw
zewnetrznych nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno-
Sci na dzialanie mrozu prébek stwardnialej zapra-
wy. Dopuszcza si¢ pomijanie tego badania w od-
niesieniu do zapraw cementowych.

4.3.6. Badanie grubosci tynku. W pieciu dowol-
nie wybranych miejscach powierzchni otynkowa-
nej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wy-
cig¢ otwory kontrolne o $rednicy okolo 30 mm w
taki sposob, aby podloze zostalo. odsloniete lecz nie
naruszone. Odsloniete podloze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar gru-
bosci tynku powinien byé¢ wykonany z dokladno-
Scig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku ba-
danej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmo-
wacé¢ wartosé¢ srednigr pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni
wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m? wycigé jeden dodatkowy otwér.

4.3.7. Badanie wygladu powierzchni otynkowa-
nych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdze-
nie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin ze-
wnetrznych 1 pomiaru. Gladkos¢ powierzchni
otynkowanej nalezy ocenié¢ przez potarcie tynku
dlonis.

Przy tynkach wielowarstwowych kontrole pra-
widlowosci wykonania warstw i ich wzajemnego
powiazania nalezy w przypadkach watpliwych
przeprowadza¢ przez ogledziny przekroju tynku
rownoczesnie z badaniem grubosci tynku wg 4.3.6.

4.3.8. Badanie prawidlowosci wykonania po-
wierzchni i krawedzi.tynkow

4.3.8.1. Sprawdzenie odchylenia powierzchni
tynku od- plaszczyzny lub zalozonego szablonu i
odchylenia krawedzi od linii prostej albo projekto-
wanej krzywej nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg
przykladania do powierzchni tynku i do krawedzi
laty kontrolnej dlugosci 2 m, a w przypadku gdy
powinny one stanowié¢ powierzchnie lub linie krzy-
we — odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1 :1 oraz pomiaru wielkosci przeswitu mie-
dzy latg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub kra-
wedzig tynku z dokladnoscig do 1 mm.

4.3.8.2. Sprawdzenie prawidlowosci spicnowania
i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi
nalezy przeprowadzaé¢ za pomeocg laty kontrolnej
z wmontowanga dwukierunkowg poziomnicg albo
za pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i laty
kontrolnej odpowiedhiej diugosci. Po przylozeniu
laty w dowolnym miejscu do powierzchni lub kra-
wedzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno byé wieksze niz to podano w 3.3.8.

4.3.8.3. Sprawdzenie kata miedzy przecinajacy-
mi sie plaszczyznami nalezy przeprowadzaé ka-
townicg i latg kontrolna po sprawdzeniu prawidlo-
wosci powierzchni wg 4.3.8.1. Przeswit w odleglo-
$ci 1 m od wierzcholka mierzonego kata nie powi-
nien przekracza¢ wielkosci podanych w tabl. 5

kol. 5.
4.3.9. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na sty-

kach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dy-
latacyjnych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz
przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych wg 4.3.7.

4.4. Ocena wynikéw badan. Odbierany tynk po-
winien byé uznany za zgodny z wymaganiami nor-
my, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza
wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
wykonany tynk powinien byé¢ uznany za niezgod-
ny z wymaganiami normy. Tynk uznany za nie-
zgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przy-
jety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawié¢ tynki wykonane niezgodnie z wy-
maganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawic
do ponownego badania, badz

b) zaliczyé badany tynk do takiej nizszej kate-
gorii, ktérej wymaganiom on odpowiada, badz

¢) nakazaé usuniecie tynku nie odpowiadajacego
wymaganiom normy i zada¢ powtdrnego jego wy-
konania.

KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1.Istotne zmiany w stosunku do PN-58/B-10100 d) uscislono wielkosci sily przyczepnosci tynkéow do

podloza,

e (9} ’s
a) usci$lono pojecie tynkéw zwyklych, ) wprowadzono warunek mrozoodpornosci dla tynkéw

b) rozwinieto podzial tynkéw, zewnetrznych. N

¢) okreslono zasady ogdlne zabezpieczajace nalezyty 2. Wydanie 7 — stan aktualny: l:plec l98§ — uaktual-
jakos¢ robét oraz wymagania dotyczace przygotowania niono normy zwigzane oraz uwzgl¢dniono zmiany:
podlozy pod tynki, zmiana | — Biuletyn PKNiM nr 11-12/1972.
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POLSKA

NORMA

Roboty tynkowe

POLSKI KOMITET
NORMALIZACYJNY

Wymagania i badania przy odbiorze

Ordinary plasters
Specifications and acceptance tests

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3a
wymagania okreslajace jakosé tynkow zwyklych
i badania przeprowadzane przy odbiorze robédt
tynkowych, stanowiagce podstawe do oceny i przy-

jecia tych rob6t pod wzgledem technicznej prawi-

dlowosci wykonania.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma ma zasto-
sowanie przy dokonywaniu odbioréw czesSciowych
i odbioru koncowego tynkéw zwyklych bez deko-
racyjnej faktury oraz odbioru podkiadéw pod tyn-
ki szlachetne.

Norma nie dotyczy odbioru tynkéw zwyklych
ozdobnych, tj. o fakturze wykonanej odpowiedni-
mi narzedziami, odbioru tynkdéw pocienionych
wg BN-72/8841-18, oraz tynkéw szlachetnych wy-
konanych wg PN-65/B-10101, stiukéw, tynkéw
sgraffito. i suchych tynkow.

1.3. Okreslenia. Tynki zwykle, zwane w dalszej
tresci normy tynkami, stanowia warstwe ochron-
ng, wyrownawczg lub ksztaltujgcg forme architek-
toniczng tynkowanego elementu, nanoszong recz-
nie lub mechanicznie — do ktérej wykonania zo-
staly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm przedmiotowych “dla "zapraw budowlanych
i nie zawierajgce dodatkow dekoracyjnych, Srod-
kéw wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.

1.4. Normy i dokumenty zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymalosciowych

Tynki zwykle

Enduits ordinaires
Exigences et essais a la reception

Zamiast
PN-58/B-191600

Grupa katalogowa 0709

IIItTykaTypHble paboTsl
OObIKHOBEHHbIEe LUTYKaTYPEU
TpeboBanua ¥ MUCNbITAHUMA NIPpU TIpH-
eMKe

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-

-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy -budowlane: cementowe
PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gip-
sowo-wapienne
BN-72/8841-18 Roboty.tynkowe. Tynki pocienione
z -zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze
Instytut Techniki Budowlanej: Tymczasowe wy-

tyczne wykonywania rob6t budowlanych w okre-
sie obnizonych temperatur (w okresie zimowym),
Warszawa 1965 r. wyd. OITEB.

2. PODZIAL TYNKOW

2.1. Podzial ze wzgledu na miejsce zastosowania.
W zaleznosci od miejsca zastosowania — na ze-
wnatrz lub wewnalrz budynku — rozréznia sie
tynki zewnetrzne (narazone na bezpo$rednie dzia-
Ianie czynnikéw atmosferycznych) i wewnetrzne
(wewnatrz pomieszczen).

2.2. Podzial ze wzgledu na spos6b nanoszenia
zaprawy. W zalezno$ci od sposobu nanoszenia za-
prawy na podloze rozréznia sie tynki nakladane
recznie kielnig lub pacg i tynki wykonywane me-
chanicznie za pomocg réznego.rodzaju urzadzen.

2.3. Podzial ze wzgledu na material podloza. W
zaleznosci od rodzaju materialu stanowigcego pod-
loze tynku rozréznia sie tynki nakladane na:

— podloza z elementéw ceramicznych i z cegly
wapienno-piaskowej,

— podloza z betonéw kruszywowych (monoli-

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do tyczne i z prefabrykatéw),

zapraw budowlanych

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachet-

ne. Wymagania i badania techniczne przy od-
biorze

— podloza z betonéw komoérkowych autoklawi-
zowanych,

— podloza gipsowe i gipsobetonowe,

— podloza z plyt wiérkowo-cementowych,

Zgloszona przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysiu Materialdw Budowlanych
Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1970 r. jako norma obowigzujgca w zakresie

wyvkonawstwa robét i badan odbiorczych od dnia 1 stycznia 1971 r. (Mon. Pol. nr 28/1970, poz. 238)
Przedruk dozwolony tylko za zgoda Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

Wydanie 7
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE , ALFA" 1987.

Druk. Wyd Norm. W-wa, Ark. wyd 1,05 Nakt. 500 + 23 Zam 3154/86

Cena zt 36.00
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— podloza drewniane, z plyt pilsniowych, paz-
dzierzowych itp.,

— podloza metalowe.

2.4. Podzial ze wzgledu na rodzaj zaprawy. W
zaleznosci od rodzaju zaprawy uzytej do tynko-
wania rozrdéznia sig@ nastepujgce rodzaje tynkow:

W — wapienne,

C — cementowe,

CW — cementowo-wapienne,

CG] — cementowo-gliniane,

G — gipsowe,

GW — gipsowo-wapienne.

2.5. Podzial ze wzgledu na liczbe warstw zapra-
wy. W zaleznosci od liczby warstw zaprawy nano-
szonych kolejno na podloze rozréznia sie:

- tynki jednowarstwowe — uzyskiwane przez
naniesienie narzutu bezposrednio na podiloze,

— tynki dwuwarstwowe — skladajace sie z ob-
rzutki i narzutu,

— tynki tréjwarstwowe — skladajgce sie z ob-
rzutki, narzutu i gladzi.

2.6. Podzial ze wzgledu na technike wykonania.
W zaleznosci od techniki wykonania i wynikaja-
cego z niej stopnia wygladzenia powierzchni tyn-
ku rozroznia sie odmiany i kategorie tynku wg
tabl. 1.

Tablica 1

Odmiana tynku Kategoria tynku

Tynki surowe rapowane
Tynki surowe wyréwnane kielnig
Tynki surowe $ciggane pacg

1a
Tynki pospolite dwuwarstwowe I11)

Tynki pospolite trojwarstwowe 111 1)

Tvnki doborowe IV

Tynki doborowe filcowane 1ve

Tymk wypalany

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego scian
stanowigcych podloze o dobrej przyczepnosci (np. mur
2 nowej cegly wykonany na puste spoiny). tynk tej
kategorii moze by¢é uzyskany przez bezposrednie nanie-
sienie narzutu na podloze, tj. bez obrzutki jak przy
tynkach jednowarstwowych.

0
1

3. WYMAGANIA

3.1. Zgodnosé¢ z dokumentacja. Tynki zwykle po-
winny by¢ wykonane zgodnie z projektem tech-
nicznym uwzgledniajagcym wjymagania norm i
ckreslajacym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projek-
tu technicznego, ktére nie naruszajg postanowien
rcrm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione
z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapi-
sem dokonanym w dzienniku budowy, potwier-
dzonym przez nadzér techniczny lub innym row-
norzednvm dowodem.

3.2. Materialy. Zaprawy uzyte do wykonania
tynkow powinny odpowiadaé¢ wymaganiom naste-
pujacych norm:

— wapienne — PN-65/B-14502,

— cementowe — PN-65/B-14504.

— gipsowe — PN-75/B-14505,

— cementowo-wapienne — PN-65/B-14503,

— gipsowo-wapienne — PN-75/B-14505.

Do zapraw shluzacych do wykonania spodnich
warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek odmiany 1
wg PN-79/B-06711.

Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig war-
stwe tvnku o--gladkiej powierzchni nalezy stoso-
wac piasek przesiewany odpowiadajacy wymaga-
niom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Takze ce-
ment przeznaczony do wykonczenia powierzchni
tynkéw wypalanych powinien byé przesiewany w
celu usuniecia ewentualnych grudek i skawalen,

3.3. Prawidlowosc¢ i1 dokladnosé wykonania roboét

3.3.1. Zasady ogoélne, ktérych nalezy przestrze-
ga¢ przy wykonywaniu tynkéw sg nastepujace.

a) przed rozpoczeciem robot tynkowych powin-
ny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowe-
go, wykonane roboty instalacyjne - podtynkowe i-
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz ob-
sadzone oscieznice okienne i -drzwiowe, jesli nie
nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej,

b) podloze powinno by¢ przygotowane w spo-
séb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tyn-
ku,

c). marka zaprawy do wykonania tynku powin-
na byc¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymalosci
podloza oraz jego charakteru uzytkowego (mozli-
wos¢é narazania na wplywy mechaniczne i che-
miczne, wilgoé itp.), a w zaleznosci od rodzaju za-
prawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy
przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw
dwu- i trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na
kolejne warstwy, tj. na narzut i gladz, powinna
by¢é nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe

poprzedzajaca (nie dotyczy to gitadzi tynkéw wy-

palanych),

d) tynk powinien byé na calej powierzchni Sci-
sle powiagzany z podlozem, a przy tynkach wielo-
warstwowych rowniez poszczegolne warstwy tyn-
ku powinny' Scisle do siebie przylegaé na calej
powierzchni,

e) tynki powinny byé wykonywane w tempera-
turze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warun-
kiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek tempe-
ratury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie
robot tynkowych -w temperaturze nizszej tylko
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabez-
pieczajacych ‘przewidzianych w Tymczasowych
wytyeznych wykonywania robét budowlanych w
okresie obnizonych temperatur,




image3.png
PN-70/B-10100 3

f) Swieze tynki powinny. byé zabezpieczone
przed gwaltownym wyschnieciem przez zaslania-
nie ich przed bezposrednim dzialaniem promieni
slonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w
przypadku prowadzenia robét tynkowych w okre-
sie wysokich temperatur tynki cementowe, cemen-
towo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okre-
sie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okolo 1 tygod-
nia) zwilzane wods.

3.3.2. Przygotowanie podlozy

3.3.2.1. Podloza z elementow ceramicznych i z
cegly wapienno-piaskowej. Mur ceglany przezna-
czony do otynkowania powinien by¢ wykonany na
niepelne (puste) spoiny, tzn. nie zapelnione zapra-
wa na glebokos¢ 10 = 15 mm od lica muru. W
przypadku muru wykonanego na peine spoiny na-
lezy przed przystapieniem do tynkowania wyskro-

bac¢ je na te glebokosé albo zastosowaé inne Srod-

ki zapewniajace trwalg przyczepno$é tynku do
podloza.

Przed tynkowaniem stropéw ceglanych nalezy
usunaé wyciekla ze spoin, zwisajaca zaprawe. Dol-
ne stopki belek stalowych powinny by¢ osiatko-
wane jak w 3.3.2.7.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w ra-
zie potrzeby podloze 'oczysci¢ z kurzu, sadzy, z
rdzy i substancji ttustych oraz zmy¢ woda.

3.3.2.2. Podloze z betonéw kruszywowych po-
winno by¢ rowne, ale szorstkie. W przypadku ko-
niecznosci tynkowania gladkiego podloza betono-
wego nalezy jego powierzchnie nacigé dlutami
recznymi lub pneumatycznymi i po nacieciu do-
kladnie oczyscié. Nie dotyczy to tynkowania wiel-
kowymiarowych elementéw prefabrykowanych.
Przed tynkowaniem podloze powinno by¢ obficie
zwilzone woda.

3.3.2.3. Podloze z betonéw komérkowych. Mury
Z bloczkow i plytek z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych nalezy oczysci¢ z wystajacych gru-
dek zaprawy i naprawié¢ wigksze uszkodzenia ka-
walkami betonu komoérkowego tak, aby tynk nie
tworzyl zbyt grubej warstwy w miejscach repe-
rowanych. W okresie letnim lub w przypadkach
nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowa-
niem podloze zwilzy¢é woda.

3.3.2.4. Podloza gipsowe i gipsobetonowe powin-
ny byé tak wysuszone, aby przy sprawdzaniu wil-
gociomierzem elektrycznym ich wilgotno$é nie
przekraczala 79, wag. Nie dotyczy to przypadku,
gdy przewidziane sg tynki gipsowe i gipsowo-wa-

pienne, Powierzchnia podlozy powinna by¢ pory-

.sowana ostrym narzedziem w skosng siatke. Czesci
metalowe przylegajace do tworzvwa gipsowego
powinny byé zabezpieczone odpowiednim Srod-
kiem_antykorozyjnym.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze po-

winno by¢ oczyszczone z kurzu miekks szczotks
na sucho, a nastepnie lekko zwilzone woda.

3.3.2.5. Podloze z plyt wiérowo-cementowych.
Styki plyt powinny byé zakryte pasami o szero-
kosci 10 cm z siatki metalowej, przybitymi do plyt
w odstepach okolo 10 cm. Siatka powinna byé
wolna od luszczacej sie rdzy. W przypadku stoso-
wania zapraw zawierajacych gips siatka powinna
by¢ ocynkowana lub w inny sposob zabezpieczona
przed korozjg, np. przez powleczenie lakierem as-
faltowym. Bezposrednio przed tynkowaniem nale-
zy podloze oczyscié i zwilzyé woda. Scianki dzia-
lowe z plyt grubosci 5 cm nalezy tynkowaé po
obu stronach jednoczes$nie, aby uniknaé zwichro-
wania Scian.

3.3.2.6. Podloza drewniane powinny mieé pod-
klad wykonany z siatki stalowej odpowiadajacej
wymaganiom podanym w 3.3.2.5, z mat trzcino-
wych, z listewek lub z dranic. Deski tworzace pod-
loze tynku powinny byé waskie (okolo 12 cm).
Siatke na drewnie nalezy ukladaé¢ na pretach lub
listewkach grubosci 6 =~ 10 mm. Poszczegdlne
arkusze lub pasy siatek powinny zachodzi¢ na sie-
bie na szerokosé co najmniej 5 cm i byé ze sobg
powigzane migkkim drutem wigzalkowym. Pod-
klad z siatki powinien byé¢ takze wykonany na
podlozach z twardych plvt pilSniowych lub z plyt
pazdzierzowych.

3.3.2.7. Podloza metalowe w postaci ksztaltowni-
kéw lub blach powinny byé¢ osloniete siatka stalo-
wa lub druciano-ceramiczng, ktéra powinna byé
przywiazana drutem lub w inny sposéb trwale
przytwierdzona. Elementy i siatka powinny by¢
oczyszczone z luszczgcej sie rdzy i innych zanie-
czyszczen oraz dwukrotnie powleczone mlekiem
cementowym w przypadku tynkéw zawierajacych
cement.

‘Przy tynkach gipsowych lub gipsowo-wapien-
nych podloze metalowe powinno byé¢ zabezpieczo-
ne powloksa antykorozyjna. Uzywane siatki powin-
ny byé ocvnkowane lub w inny sposéb zabezpie-
czone przed korozja.

Siatka, ktora sama ma stuzyé jako podloze, po-
winna by¢ dostatecznie sztywna i mie¢ oczka nie
wieksze niz 1 X 1 cm.

3.3.3. Przyczepnos¢ tynku do podloza polegajgca
na mechanicznym polaczeniu sie zaprawy z podio-
zem powinna zapewniaé,takie przyleganie i zespo-
lenie tynku z podlozem, -aby po stwardnieniu za-
prawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp.

Minimalne wartosci sily przyczepnosci tynku do
podloza w zaleznosci od rodzaju tynku wg 2.4 po-
daje przykladowo dla muréw z cegly tabl. 2

Wzajemna przyczepno$é poszczegélnych warstw
w tynkach dwu-lub tréjwarstwowych nie powin-
na byé mniejsza niz przyczepnos¢ calego tynku do
podloza.
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Tablica 2 Tablica 3

konana po dostatecznym stezeniu zapra-
wy narzutu przez zacieranie packa meta-
lowa z jednoczesnym posypywaniem za-
cieranej powierzchni mieszaning cemen-
tu { piasku przesianego przez sito o prze-
$§wicie 0,25 mm, a w korficowym etapie
pracy — samym cementem |{ skrapia-
niem powierzchni woda

1) W przypadku tynkowania mechanicznego wymagania dotyczace wygladu powlerzchni tynkéw nie ulegajq
2) Tynki nie przewidziane pod malowanie powinny mieé na calej powierzchni barwe jednakowg i o tym samym nateieniu

bez smug i plam. Wymaganie to nie dotyczy tynké$w surowych.

Jak tynki dwuwarstwowe <4 gladZ wy-

. Minimalna przyczepnosé¢ tynku, Kategoria . Grubosé |Dopuszczal-
Rodzaj tynku do podloza w MN/m? tynku Podloze lub podklad | tynku |ne odchylki
mm mm
W 0,100 _
CwW, GW, CGl 0,250 0 cegla, beton, drob- 12
G 0,400 nowymiarowe ele- —6
+4
C 0,500 Iila fnenty ceramiczne 10
i betonowe
jak wyzej oraz ply—-_
3.3.4. Mrozoodpornosé tynkow. Tynki zewnetrz- ty  widrkowo-ce- 15
ne powinny byé mrozqodporne, tzn. prébki wyko- I "_‘en"“’we p. —5
nane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tyn- siatka stalowa lub +3
. . k , . badani q druciano - ceramicz- 20
ku nie ;.)owmny wy. azywac zmian po8 : adaniu od- na, otrzcinowanie
porno$ci na dzialanie mrozu wg PN-85/B-04500. Sodloze Eipsowe 1 -
. .. , ... . gipsobetonowe
3.3.5. Grubosé¢ tynkéw w zaleznosci od kategorii —esin Teton drob—
tynkéw oraz od rodzaju podloza lub podkladu po- nowymiarowe ele-
daje tabl. 3. menty ceramiczne
III, IV, | i betonowe, plyty 18 —4
IVt i IVW | wiérkowo-cemento- +2
. . we itp.
3.3.6. Wyglad powierzchni otynkowanych w za- PTPY s pe— e
le_znoéci od liczby warstw zaprawy, sposobu wy- druciano - ceramicz-|
konania oraz stopnia wygladzenia tynku podaje na, otrzcinowanie
tabl. 4.
Tablica 4
. . . . Kategoria Odmiana
. 1 hn
Liczba warstw Spos6b wykonania 1) Wyglad powierzchni?) tynku tynku
Nieré6wna, z widocz-
, ) . nymi poszczegllnymi
Narzut uzyskany przez rownomierne ob- rzutami z kielni i mo- 0
rzucenie powierzchni podloZ= zaprawa | ;j;uvmi niewielkimi
Tynki prze§witami podloza Tynki surowe
jednowarstwowe Bez prze$witéw podto-
Jw. ale wyréwnane kielnig za — wieksze zgrubie- 1
nie wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu S$ciggane pacg | Z grubsza wyrdéwnana
Tynki dwu- Obrzutka + narzut wyréwnany od re-
warstwowe ki, a nastepnie jednolicie zatarty na ostro Rowna ale szorstka Tynki pospolit
-1t ite
Obrzutka + narzut 4+ gtadZ jednolicie Réwna i eladk P
gladko zatarta wna 1 gladka
Obrzutka <+ narzut dokladnie wyréw-
nany wedlug paséw lub listew + gladZ . ‘
starannie wygladzona packg drewniang Réwna i bardzo gladka
lub metalow
_omeaowa 0000000000000 | Tynki doborowe
Jw. — z tym, Zze ghladZ po zwigzaniu zo- | Ré6wna, bardzo glad-
staje pociggnieta rzadksg tlusta zaprawg | ka, matowa, bez wi-
. a nastepnie starannie zatarta packg ob- | docznych ziarenek
Tynki . .
. lozong filcem piasku
tréjwarstwowe

Rowna, bardzo glad-
ka 2z potyskiem, o
ciemnym zabarwieniu

IVw

Tynki wypalane

zmianie.




