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3.3.11. Wady i uszkodzenia powierzchni suchych
tynkéw. Suche tynki nie powinny wykazywa¢é
nastepujgcych wad i uszkodzen:

a) dziur, zataman i peknie¢ piyt,

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

c) czeSciowego rozmycia masy-gipsowej w ply-
tach,

d) rozwarstwiania sie piyt,

e) gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

f) zaciekéw na kartonie,

g) odspojenia lub odpadania plyt od poitloza.

4. BADANIA

4.1. Program badan. Podstawe do odbioru tech-
nicznego suchych tynkdéw stanowig nastepujgce
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja tech-
niczng (3.1).

b) sprawdzenie materiatéw (3.2),

c) sprawdzenie podlozy (3.3.3),

d) sprawdzenie prawidiowosci zamocowania
plyt tynkowych i wykonczenia tynkéw w sty-
kach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach
dylatacyjnych i potgczeniach okladziny sciennej
z sufitowa (3.3.6 +— 3.3.9),

e) sprawdzenie prawidlowosSci wykorania po-
wierzchni i krawedzi suchych tynkéw (3.3.10
i3.3.11).

4.2. Warunki przystapienia do badan. Przed
przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ na podstawie dokumentéow wg 4.2.1:

— czy zostaly spelnione wymagania 3.3.1

i3.3.11).
— czy zalgczone dokumenty wystarczajg do

stwierdzenia zgodno$ci uzytych materialéw
z ustalonymi wymaganiami.

Do odbioru caloici zakoniczonych rob6t wyko-
nawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt tech-
niczny wraz ze wszystkimi dowodami wg 3.1 oraz
dodatkowo:

a) protokoly badan kontrolnych lub zaswiad-
czenia (atesty) jakoSci materialow,

b) protokoly odbiorow czesciowych (miedzy-
operacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy do-
tyczace wykonanych robsét.

4.3. Opis badan

4.3.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg
techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréw-
nanie wykonanych suchych tynkéw z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym wg wyma-
gaih 4.2 oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoci
za pomocqg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

4.3.2. Sprawdzenie materialéw nalezy przepro-
wadzaé podrednio na podstawie kontroli zapiséw

w dzienniku budowy oraz innych dokumentow
przediozonych w trakcie tzynnosci wstepnych
wg 4.2. Materialy i elementy, ktérych jakosé¢ nie
jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem
(atestem) powinny by¢ przed uzyciem do robat
poddane badaniom przez upowaznione labora-
torium zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm, a w przypadku materiaiéw nieznormali-
zowanych z wymaganiami ustalonymi s$wiadec-
twem dopuszczenia do stosowania, wydanym
w trybie obowiazujgcych przepisow,

4.3.3. Sprawdzenie podlozy naleiy przeprowa-
dza¢ przez pordwnanie jakosci i prawidlowosci
uksztaltowania ich powierzchni z wymaganiami
3.3.3 i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za po-
moca ogledzin zewnetrzuych i pomiaru z doklad-

noscig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyopera-
cyjnego.

4.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania
ptyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw
w stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczeli-
nach dylatacyjnych i polgezeniach okladziny
§ciennej z sufitem nalezy przeprowadzaé przez
porownanie tych robét z wymaganiami 3.3.6, 3.3.7,
3.3.8 1 3.3.9 1 stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomcocyg kontroli zapiséw w dzienniku budowy
oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpo-
wiednig doktadnoscis.

4.3.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadza¢ na zgodnos¢ z wymaganiami 3 3.10
i 3.3.11 za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przykladania w dwoéch prostopadiych do siebie
kierunkach taty kontrolnej diugosci 2 m w do-
wolnych miejscach powierzchni i pomiaru prze-
Switu miedzy tg latg a powierzchnig suchege
tynku z dokladnoscig do 0,5 mm,

Sprawdzenie prawidlowos$ci wymaganego doku-
mentacjg kata pomiedzy przecinajacymi sie po-
wierzchniami suchych tynkéw nalezy, po spraw-
dzeniu prawidlowos$ci powierzchni, przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim (w a przy-
padku katow rdéznych od 90° — katownikiem
nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), latg kontrolng i przymiarem z po-
dzialtkg milimetrows.

Przeéwit mierzony w odleglosci 1 m od wierz-
chotka sprawdzanego kata nie powinien przekra-
czaé wielkosci ustalonych w tabl, 2.

4.4. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie
badania przewidziane w 4.1 dadzg wynik dodatni,
odbierane suche tynki nalezy uznaé za wykonane

zgodnie z wymaganiami normy. .
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie

dalo wynik ujemny, nalezy albo caloé¢ odbiera-
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nych robot, albo tylko ich niewlasciwie wyko- do zgodnoéci z normg, a po poprawieniu przed-
nang cze$é uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami stawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbior-
normy. czych, albo,

Wéwczas nalezy: b) nakazaé¢ usuniecie suchego tynku nie odpo-

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie wiadajgqcego wymaganiom normy i zgda¢ ponow-
z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go nego jego wykonania.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 6 — stan aktualny:sierpien 1987 — uaktualniono normy zwigzane oraz wprowadzono zmiane:
zmiane 1 — Biuletyn PKNIiM nr 8/1977.
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POLSKA NORMA

Roboty okladzinowe

POLSKI KOMITET
NORMALIZACJI
I MIAR

Cladding of gypsum plates
Dry plasterc
Specifications and acceptance tests

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3
wymagania w zakresie moccwania piyt tynko-
wych gipsowych do istniejgcej konstrukcji oraz
badania przeprowadzane przy odbiorze tak wy-
konanych okladzin (zwanych w dalszej tresci
normy suchymi tynkami) stanowigce podstawe
do oceny i przyjecia tych robét pod wzgledem
technicznej prawidlowosci wykonania.

1.2. Zakres stosowania suchych tynkow. Suche
tynki moga by¢ stosowane jako okladzina wewne-
trzna Scian i sufitow w pomieszczeniach, w kto-

rych warunki eksploatacji nie powoduja nad-

miernego lub statego ich zawilgotnienia, wyste-
powania Srodowiska powodujgcego korozje gipsu
lub powstawania mozliwosci latwych uszkodzen
mechanicznych. W przypadku gdy w pomiesz-
czeniach, w ktérych majg byé ukladane suche
tynki, nie moga byé zachowane wyzej podane
warunki, tynki te nalezy skutecznie zabezpieczy¢
przed szkodliwym dzialaniem wilgoci lub $rodo-
wiska powodujgcego korozje lgcznie z zabezpie-
czeniem ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.3. Normy zwigzane
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezna-

czenia
PN-79/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach

ze lbem stotzkowym
BN-83/5028-13 GwoZdzie

papowe

budowlane. GwoZdzie

Revétements des plaques de platre
Enduits secs
Exigences et essais 4 la réception

Suche tynki

Wpymagania i badania przp odbiorze

Grupa katalogowa 0709

O6aunoBournie paloTH
HITykaTypkr cyxHe
Texsaveckre rpe6oBammA R HCOLITA-
BYA OPH ODpHEeMKe

BN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe
BN-79/6743-02 Plyty gipsowo-kartonowe

2. PODZIAL

2.1. Podzial ze wzgledu na odmiane ptyt. W za-
leznosci od zastesowanej odmiany plyt tynkowych
gipsowych, tj. ptyt fazowanych (A) i niefazowa-
nych (B), rozréznia sie:

a) suche tynki odmiany A,

b) suche tynki odmiany B.

2.2. Podzial ze wzgledu na sposob zamocowania.
W zalezno$ci od sposcbu przytwierdzenia ptyt do
podioza rozrdznia sie:

a) suche tynki mocowane za pomocg ocynko-
wanych gwozdzi lub wkretéw do tat lub listew
drewnianych albo do konstrukecji lub elementow
metalowych,

b) suche tynki przyklejane do podloza betono-
wego, zelbetowego lub z elementéw ceramicznych
itp. za pomocg zaczynu lub kleju gipsowego,
klejow syntetycznych, lepikéw itd.

3. WYMAGANIA

3.1. Zgodnos¢ z dokumentacjq. Suche tynki po-
winny by¢ wykonywane zgodnie z projektem
technicznym obiektu uwzgledniajgecym wymaga-
nia norm i okreslajacym wymiary i odmiane ptyt
tynkowych gipsowych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od pro-
jektu, ktére nie naruszajq postanowiefi norm, sg
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz udokumentowane zapidem dokona-

Zgloszona przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji i Miar dnia 28 czerwca 1972 r.

jako norma obowiazujagca w zakresic czynnoéci okredlonych norma od dnia | stycznia 1973 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1671972 poz. 34)
Przedruk dozwolony tylko za zgoda Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci

Wydanie 6
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA“ 1988.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark wyd. 0.75 Naxt 300 « 22 Zam 173/88

Cena zt 48.00
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nym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny albo innym réwnorzednym
c.owodem.

3.2. Mateniaty

3.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche

tynki — wg BN-79/6743-02.

3.2.2. Gips budowlany — wg BN-80/6733-10 .stoso-
wany w postact zaczynu q wspolczynniku wodnogipso-
wym 0,65 +0,75.

3.2.3. Szpachléwka gipsowa powinna byé wykonana

przez zarobienie wod3 gipsu szpachlowego wg BN-80/
6733-10.

3.2.4. Laty 1 listwy drewniane do mocowania
ptyt tynkowych — wg PN-75/D-96000 o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 25X40 mm. Laty
i listwy powinny by¢ przed uzyciem zaimpregno-
wane preparatem grzybobdjezym.

3.2.5. Gwozdzie papowe do przybijania piyt —
wg BN-83/5028-13. Do piyt o grubosci 9 = 10 mm
nalezy stosowaé gwozdzie o ditugosci 25 mm, a do
pityt o grubosci 13 mm — gwoidzie o dilugosci
30 mm. Gwozdzie powinny byé ocynkowane.

3.2.6. Wkrety samogwintujgce do blach — wg
PN-79/M-83102 o Srednicy 2+ 3 mm i diugosci
12 +~ 18 mm. Wkrety powinny byé ocynkowane.

3.3. Prawidlowos¢ i dokladnosé wykonania su-
chych tynkéw

3.3.1. Wymagania ogélne. Wykonywanie su-
chych tynkéw moze byé rozpoczete w pomiesz-
czeniach dopiero po:

a) zakonczeniu wykonywanych na mokro robét
tynkarskich na tych powierzchniach $cian i su-
fitow, ktore rie bedsg wylozone plytami suchego
tynku oraz po wykonaniu podlozy pod posadzki,

b) osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych,
szaf §ciennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale
przed zalozeniem opasek,

c) catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych
(wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych itp.) oraz pa sprawdze-
niu szczelnoéci przewodéw, ale przed zalozeniem
armatury o$wietleniowe]j (wylaczniki, kinkiety
itd.),

d) zainstalowaniu piecéw i trzon6w kuchennych
stalych.

3.3.2. Warunki cieplno-wilgotnofciowe. Wyko-
nywanie suchych tynkéw nalezy prowadzié przy
temperaturze w pomieszczeniu nie nizszej niz
15°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza nie wiek-
szej niz 60% z tym, zZe okladziny bez spoinowa-
nia mocowane na gwoZdzie albo wkrety moggq
byé osadzane juz przy temperaturze nie nizszej

niz 5°C.

3.3.3. Przygotowanie _ podlozy, Sciany, sufity
oraz elementy konstrukecji, na ktérych majaq byé

wykonane suche tynki, powinny stanowi¢ pod-
toze sztywne i o réwnej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podiozy
od plaszezyzny, mierzone w dowolnym kierunku,
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m
i 10 mm na calej dlugosci lub szerokoscij (wyso-
kosci) danej Sciany lub sufitu.

Odchylenie Scian od pionu na wysokosci calej
kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm.
Wadliwie wykonane oScieza i zbyt wystajgce
czesci Scian nalezy skué.

Odchylenie sufitéw od poziomu nje powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej
powierzchni sufitu, ograniczonej Scianami, bel-
kami itp.

Sciany i sufity przed ultozeniem suchych tyn-
kéw powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekow
zaprawy i innych zanieczyszczen.

Powierzchnia podloza powinna byé sucha.

3.3.4. Wyznaczenie siatki stykow plyt i po-
wierzchni podkladu (plaszczyzny oporowej). Siatke
stykéw plyt tynkowych nalezv wyznaczyé za po-
mocg naciggnietego sznura, pionu i katownika
murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych
skorygowanych wg wymiaréw rzeczywistych.

Polozenie powierzchni podkladu, do ktérego
przylegaja plyty i ktéry stanowi dla nich plasz-
czyzne oporowg, nalezy wyznaczy¢ w zaleznoéci
od przewidywanego sposobu zamocowania plyt
przez:

a) zakladanie rzedami na osiach uprzednio wy-
znaczonych stykéw pityt tzw. marek kontrolnych
w postaci miejscowych narzutéw gipsu tj. plac-
kéw gipsowych, o Srednicy 10 = 15 cm, przykle-
jonych kawalkéw plyty pilSniowej porowatej
o odpowiedniej grubosci lub tp. — w przypadku
mocowania piyt zaczynem gipsowym,

b) osadzanie osiowo na liniach wyznaczone]
siatki stykow plyt lat (listew) drewnianych od-
powiedniej grubosci tak, aby gérne powierzchnie
byly ze sobg dokladnie zlicowane — w przypadku
przybijania plyt gwoidziami.

3.3.5. Ciecie pltyt. Plyty tynkowe gipsowe mogg
by¢ przecinane mechanicznie pilg tarczows o Sred-
nicy 150 <+ 200 mm portslszanej z szybkoécigq okoto
2700 obr/min lub recznie pilg-stolarsks, tzw. roz-
platnicg albo ostrym nozem. Powstajgce po prze-
cieciu krawedzie pltyt powinny by¢ bez szczerb.

3 3.6. Mocowanie plyt tynkowych gipsowych

3.3.6.1. Mocowanie plyt do konstrukcji szkiele-
towej lub podkladu drewnianego. Plyty tynkowe
gipsowe nalezy przybijaé¢ do drewnianych ele-
mentéw konstrukcji lub podkladu za pomocg
gwozdzi papowych, a do stalowych lub aluminio-
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wych — mocowaé¢ za pomocg wkretédw, np. samo-
gwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe ele-
menty konstrukcji powinny byé w odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed korodujgcym dziata-
niem gipsu.

Rozstaw gwozdzi lub wkretéw powinien by¢ nie
wiekszy niz 30 cm, a ich odleglosé od krawedzi
plyty powinna wynosié 10 = 15 mm. Lebki gwoz-
dzi lub wkretow powinny byé tak docisniete, aby
wgtebialy sie w licowe powierzchnie piyt, ale nie
powodowatly przerwania kartonu lecz jedynie moga
go nieco wgniataé w gips. Lebki elementow mo-
cujgcych nalezy zagruntowaé farbg olejng i za-
szpachlowaé olejng szpachlowka.

Rozstaw osiowy lat i listew podano w tabl. 1.

Tablica 1

Maksymalny rozstaw osiowy tat, cm

Rodzaj | Gruboéé
okla- piyty w ‘kderunku w kierunku
dziny mm prostopadiym réwnolegiym
do dlugosci plyt | do diugolci plyt
ipr- 90, 120
Scien 50 )
a 45, 40
9 lub 10
Sufi- 20. 60
; wowa 40 0,
Scien- 90, 120
60 D
na 45, 60
13
50 80, 120

1) Liczby podane w mianowniku odnoszy sie do
przypadku, gdy nie ma lacemia w kierunku prosto-
padlym do diugosci plyt. Liczby pierwsze tak w mia-
nowniku, jak i w liczniku dotycza piyt o szerokoéci
90 cm, a drugie — pilyt o szeroko$ci 120 cm.

3.3.6.2. Mocowanie piyt za pomocg zaczynu gip-
sowego. Na powierzchnie §ciany, na ktérej uprzed-
nio zostaly umieszczone rzedami marki kontrolne,
nalezy narzuca¢ placki zaczynu gipsowego o kon-
systencji gestej Smietany, aby pokryly okoto 20%s
powierzchni. Placki powinny by¢ tak rozmiesz-
czone, aby skupialy sie gléwnie przy krawedziach
i w potowie szerokosci pola wyznaczonego przez
marki kontrolne (rys. 1).

Powierzchnie $ciany w miejscach, w ktérych
maja byé narzucone placki nalezy uprzednio zwil-
zyé wodg, a czynno§é narzucania powinna by¢
wykonana w ciggu 1= 1,5 min. Srednica plac-
kéw powinna wynosié 10 =~ 15 cm, a ich gruboéé
powinna by¢ o kilka milimetréw wieksza niz naj-
blizszych marek kontrolnych wyznaczajacych
plaszczyzne oporows. Zaraz po narzuceniu plac-

Plocek — marka

O *\ Placek mocujgcy

g
>3
3]
n
S
x
Q
3
=

Szerokosc plyly

Rys. 1

kéw nalezy dostawi¢ do $ciany plyte tynkows
gipsowg i po spionowaniu jej krawedzi wedtug
uprzednio wyznaczonych linii stykéw docisngé jq
tatami az do oparcia si¢ na markach kontrolnych.

Podczas dociskania latami nalezy wolng prze-
strzen pomiedzy plyta a Sciang wypelnié, przy
dostepnej krawedzi pionowej, zaczynem gipsowym
na gleboko§¢ 2 <+ 3 cm, a nastepnie plyte podkli-
nowa¢ przy dolnej krawedzi. Czynnos$é dociskania
nie powinna trwaé¢ diuzej niz 3 <+ 4 min.

W taki sam sposéb nalezy postepowaé przy
mocowaniu okladziny sufitowej.

3.3.7. Spoinowanie

3.3.7.1. Rodzaje spoin. Plyty tynkowe mogg by¢
ukladane $ciSle obok siebie tj. bez spoiny albo
ze spoing plaskg lub wkleslg. Spoiny ptaskie
0 szerokosci 6 <+ 15 mm nalezy stosowaé¢ w tych
przypadkach,.gdy na plytach suchego tynku prze-
widziane jest naklejenie tapety lub majgq one
nasladowaé zwykly tynk (rys. 2).

Rys. 2

Spoiny wkleste o szerokosci 8 = 10 mm naleZy
stosowaé w przypadku okladziny boniowanej, tj.
o zaakcentowanym podziale (rys. 3). Roznica po-
miedzy szerokoéciami poszczeg6lnych spoin wkle-
slych w jednym pomieszczeniu nie powinna. byé
wieksza niz 2 mm.
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Ukladanie plyt suchego tynku ze spoing zerowg
(bez spoiny) dopuszcza sie jedynie w przypadkach
zastaniania stykow plyt listewkami ze sztucznego

tworzywa lub z drewna (rys. 4) albo w budyn-
kach prowizorycznych.

Rys. 4

3.3.7.2. Wykonywanie spoin. Wolng przestrzen po-

a nastgpnie wypeini¢ gestym zaczynem gipsowym z do- Z

datkiem opOZniacza dopuszczonego do stosowania w bu-
downictwie przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn
gipsowy nalezy wcisngé w spoiny tak, aby przylegal
do podioza, do mocujacych plackéw lub tat drewnia-
nych. a nadmiar zaczynu $ciggnac.

Spoine ptaskg nalezy po stwardnieniu wyréw-
naé szpachléowkg olejng lub rzadkim zaczynem
do lica piyt tynkowych.

Spoine wklesta nalezy przed stwardnieniem

zaczynu wyprofilowaé szablonem metalowym lub
z twardego drewna.

Przy oscieznicach, podokiennikach, piecach itp.
powinny byé wykonywane wylacznie spoiny
wkleste lub bruzdy o szerokosci 2 <+~ 4 mm wy-
pelnione zaczynem gipsowym i oslonigte listewksg
ze sztucznego tworzywa lub z drewna. W miejs-
cach zdylatowania podloza szczelina powinna by¢
przykryta paskiem juty o szerokosci 8 = 10 cm,
a spoina pomiedzy ptytami pokryta listewks jak
wyzej. Zamiast zaczynu gipsowega moze byé¢ do
spoinowania uzyta szpachléwka wg 3.2.3.

3.3.8. Wykoficzenie narozy i obrzezy powinno
byé wykonane zgodnie z dokumentacja tech-
niczna. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne (np. w przejéciach i pomieszczeniach
o duzym ruchu) nalezy stosowaé listwy ochronne

(rys. 5).

Plyta sucheg

Rys. 5

3.3.9. Polgczenie okladziny 4ciennej z sufitem
uzaleznione jest od kolejno$ci wykonania okla-
dzin. W przypadku wczeSniejszego wykonania
okladziny sufitowej, styk okladzin powinien by¢
wykonczony poziomg spoing wklesly w plaszczyz-
nie Sciany (rys. 6a). W przypadku odwrotnej ko-
lejnosci wykonania, spoina wklesta powinna prze-
biega¢ w plaszczyznie sufitu (rys. 6b).

< Szpachldwka gipsowa ~
Plyta suchego fynku

Rys. 6

3.3.10. Prawidlowo§¢ wykonania powierzchni
i krawedzi suchych tynkéw. Powierzchnie su-
chych tynkéw powinny stanowié plaszezyzny pio-
nowe lub poziome. Kgty dwuscienne utworzone
przez te plaszczyzny powinny byé katami pro-
stymi lub byé zgodne z katami przewidzianymi
w dokumentacji. Krawedzie przeciecia plaszczyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe,

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wy-
magan podano w tabl. 2.

Tablica 2
i
Odchylenie Odchylenia powierzchni Or(iilg;:r; f
powierzchni i krawedzi od kierunku Pc - sia
suchego tynku y €
od plaszczyzny piaszczyzn
i odchylenia p:i v::izl:a-
m?’?;isﬁ pionowego poziomego | nego w do-
kumentacji
nie wieksze
niz 1,5 mm nie
nalm wieksze
, i ogbtem nie | Mt 2mm
nie wiglsze wiecej niz nalm
niz 2 mm 3 mm w po- i ogélem
i w liczbie mieszczeniach nni: wiece] nie
rde wieksze] | 4, 385 m wy- 3 lmm wieksza
oiz zoé "‘; z;altej soko$ci oraz ;: cale] niz 2 mm
dlugoSc 1aty | pie wiece) -
kontrolnej ni 4 mm wierzchni,
2 w pomlesz. | OBraniczo-
czenlach po- | B¢l scla-
wyiej 3,5 m ';aa‘:;' ?d'
wysokosci tp.




