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ZMIANA do POLSKIEJ NORMY

Wentylacja
w budynkach mieszkalnych
KOMITET zamieszkania zbiorowego

PN-83/B-03430/Az3
POLSKI

NORMALIZACY.JINY i uzytecznosci publicznej

Wymagania

(Zmiana Az3)
ICS 91.140.30

PRZEDMOWA DO ZMIANY

Niniejsza zmiana jest trzecia zmiang wprowadzong do PN-83/B-03430, uwzgledniajaca dotychczasowe zmiany.
W niniejszej zmianie:

— podano nowa maksymalna wysokos¢ budynkow, w ktorych moze byC stosowana wentylacja grawitacyjna;
— podano wymagania dotyczace nawiewnikow powietrza zewnetrznego i zakres ich stosowania w budynkach;

— podano wyzsza minimalng wielkoS¢ strumienia powietrza zewnetrznego dla jednej osoby w pomieszczeniach
klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach w budynkach zamieszkania zbiorowego
| uzytecznosci publicznej;

— wyeliminowano mozliwosc¢ jednoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawita-
cyjnej;

— ograniczono stosowanie wentylacji dyzurnej do pomieszczen, w ktorych wystepuja zrodta substancji szkodli-
wych dla zdrowia i/lub pary wodnej;

— wyeliminowano mozliwosc¢ stosowania przewodow zbiorczych wentylacji grawitacyjnej;

— zaostrzono wymagania dotyczace szczelnosci drzwi wewnetrznych do ogrzewanej czesci budynku, do miesz-
kan oraz do pokojow mieszkalnych i sypialnych w domach zbiorowego zamieszkania.

Skutkiem wprowadzonych zmian bedzie poprawa jakosci powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach wentylo-

wanych i klimatyzowanych. Nastapi takze ograniczenie negatywnego wptywu czynnikow zewnetrznych na dzia-
tanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach.

nr ref. PN-83/B-03430/Az3:2000

Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny
dnia 8 lutego 2000 r.

(Uchwata nr 2/2000-0)
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TRESC ZMIANY

1. W punkcie 2.1.1.b) treS¢ zmienia sie nastepujaco:
2.1.1. Uklad wentylacji mieszkan powinien zapewniacC co najmnie;j:

b) usuwanie zuzytego powietrza z kuchni, tazienki, oddzielnego ustepu, ewentualnego pomieszczenia bez-
okiennego (skfadzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczen wiecej niz dwojgiem drzwi, pokoju
znajdujacego sie na wyzszym poziomie w wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub w wielopoziomowym
mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.

2. W punkcie 2.1.2. po ostatnim mysiniku, dodaje sie kolejny o nastepujacej tresci:

— dla pokoju mieszkalnego, w przypadku okreslonym 2.1.1.b) — 30 m°/h.

3. W punkcie 2.1.4. w pierwszym zdaniu, zamiast 11 powinno byc¢ 9.
Ostatnie zdanie pierwszego akapitu zmienia sie nastepujaco:

W okresie nocnym (np. od godziny 22% do 6%) strumienie objetosci powietrza, podane w 2.1.2., moga byé
zredukowane do 60 %.

4. W punkcie 2.1.5. tresSC zmienia sie nastepujaco:

2.1.5. Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen powinien by¢ zapewniony w sposob podany w poz. a)
lub b).

a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujgcych sie wspoétczynnikiem infiltracji powietrza a mniej-
szym niz 0,3 m*/(mxhxdaPa??), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:

— W gornej czesci okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy rama skrzydta a gérna krawedzig szyby
zespolonej), lub

— w otworze okiennym (miedzy nadprozem a gorna krawedzig oscieznicy, w obudowie rolety zewnetrz-
nej), lub

— W przegrodzie zewnetrznej ponad oknem.

Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik, przy roznicy cisnienia po
obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach:

— od 20 m*/h do 50 m®/h, jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,

— od 15 m3h do 30 m®/h, jesli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.

Strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez nawiewnik, ktérego element dtawiacy znajduje sie w po-
zycji maksymalnego zamkniecia, powinien zawierac¢ sie w granicach od 20 % do 30 % strumienia przy jego
catkowitym otwarciu.

W budynkach o wysokosci do dziewieciu kondygnacji wiacznie dopuszcza sie doprowadzenie powietrza przez okna
charakteryzujace sie wspotczynnikiem infiltracji @ wyzszym niz 0,5, lecz nie wiekszym niz 1,0 m®/(mxhxdaPa??),
pod warunkiem ze okna wyposazone sg w skrzydto uchylno-rozwieralne, gorny wywietrznik uchylny lub gérne skrzydto
uchylne.

Podpunkt b) pozostaje bez zmiany.

5. W punkcie 2.1.6. skresla sie fragment tekstu, zaczynajacego sie od stow: Pokoje mieszkalne w mieszka-
niach dwukondygnacyjnych.
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6. W punkcie 3.1., po ostatnim mysiniku, dodaje sie kolejny o nastepujacej tresci:

— dla pokojow klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach — 30 m®h dla kazdej osoby.

/. Punkt 4.1.2. zmienia sie nastepujaco:

4.1.2. W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach strumien
objetosci powietrza powinien wynosié co najmniej 30 m®h dla kazdej przebywajacej osoby, a w przypadku
dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach — co najmniej 50 m>h dla kazdej osoby.

Dotychczasowy numer punktu 4.1.2. zmienia sie na 4.1.3

8. W punkcie 4.2. tresSC zmienia sie nastepujaco:

4.2. Wybér rodzaju wentylacji. W budynkach o wysokosci do 25 m nad poziomem terenu moze by¢ stoso-
wana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna*. Wentylacja mechaniczna powinna by¢ uruchamiana okreso-
WO, na czas uzytkowania pomieszczen, z odpowiednim wyprzedzeniem i opoznieniem. Nie dopuszcza sie
rownoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. W pomieszczeniach,
w ktorych wystepuja zrodta szkodliwych dla zdrowia substanciji i/lub pary wodnej, nalezy w okresie przerw
w uzytkowaniu pomieszczen zapewnic co najmniej potkrotng wymiane powietrza w ciggu godziny.

9. W punkcie 5.1.1., usuwa sie podpunkt d).

10. Tresc punktu 5.1.2., zmienia sie nastepujaco:

5.1.2. Przewody wywiewne. Powietrze z pomieszczen nalezy odprowadzac za pomoca przewodow indywidu-
alnych, wyprowadzonych ponad dach budynku.

11. W punkcie 5.1.3. drugie zdanie zmienia sie nastepujaco:

Dopuszcza sie odchylenie przewodow od pionu do 30°.

12. W punkcie 5.2.2 skresla sie czesc¢ zdania po przecinku.

13. W rozdziale 6. skresla sie punkty 6.1. i 6.2. i zastepuje sie nastepujaco:

Drzwi wewnetrzne do ogrzewanej czesci budynku, do mieszkan oraz drzwi do pokojow mieszkalnych i sypial-
nych w budynkach zbiorowego zamieszkania powinny sie charakteryzowac¢ wspotczynnikiem infiltracji powie-
trza a nie wiekszym niz 1,0 m®/(mxhxdaPa??).

14. Punkt 7 skresla sie.

15. Uniewaznia sie postanowienia zawarte w zmianie 1 zdn. 15.10.1984 r. oraz w zmianie 2 z dn. 20.09.1985r.

* W budynkach wyzszych nalezy stosowac¢ wentylacje mechaniczna wywiewna lub nawiewno-wywiewna.




